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Roule�e de le�res 1 (devant) 

À l’aide d’une attache parisienne, 
fixer la roulette sous la pièce B,

comme l’exemple ci-dessous. 

Instructions de coupe 
et d’assemblage : 
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ROUE - COFFRE-FORT

Découper le contour de la roulette
et le petit cercle au milieu en suivant 

la ligne de coupe blanche.

Étape 1

Étape 2

Couper
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ROUE - COFFRE-FORT

Recto-page 1/4

Roule�e de le�res 1 (derrière) A
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Coffre-fort (devant)

À l’aide d’une attache parisienne, fixer 
le coffre-fort par-dessus la pièce A,

comme l’exemple ci-dessous.

Instructions de coupe 
et d’assemblage : 
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ROUE - COFFRE-FORT

Découper le contour du coffre-fort, 
le petit cercle au milieu et la forme 
rectangulaire à gauche en suivant

la ligne de coupe blanche.

Étape 1

Étape 2

Couper
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Coffre-fort (derrière) B
ROUE - COFFRE-FORT
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À l’aide d’une attache parisienne, 
fixer la roulette sous la pièce D, 

comme l’exemple ci-dessous.

Instructions de coupe 
et d’assemblage : 

C
ROUE - ESPION

Découper le contour de la roulette 
et le petit cercle au milieu en suivant 

la ligne de coupe blanche.

Étape 1

Étape 2

Couper
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Roule�e de le�res 2 (devant)
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C
ROUE - ESPION

Roule�e de le�res 2 (derrière)
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À l’aide d’une attache parisienne, 
fixer l’espion par-dessus 

 la pièce C, comme l’exemple 
ci-dessous. 

Instructions de coupe 
et d’assemblage : 

D

Découper le contour de l’espion,
 le petit cercle sur son cou et 
le cercle à droite en suivant 

la ligne de coupe grise.

Étape 1

Étape 2

Couper
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Espion à placer par-dessus
 la roule�e de le�res 2 (devant)
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ROUE - ESPION



D
ROUE - ESPION
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Espion à placer par-dessus
 la roule�e de le�res 2 (derrière)


